Zeichenerklarung, Regelbeispiele, Festsetzungen und Hinweise
Bebauungsplan "Erweiterung Schernrieder Strafie"

ZEICHENERKLARUNG

a) fur die planlichen Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA

allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maf} der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Zahl der Vollgeschosse
[l zulassig 2 Vollgeschosse als Hochstgrenze
lll zulassig 3 Vollgeschosse als Hochstgrenze

Grundflachenzahl (§ 19 BauNVOQO) als Hochstmal}, sofern die
Uberbaubare Flache zwischen Baulinie und Baugrenzen
keinen geringeren Wert ergibt

Geschossflachenzahl (§ 20 BauNVO) als Hochstmal}, sofern die
Uberbaubare Flache zwischen Baulinie und Baugrenzen, sowie
die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse keinen geringeren Wert ergibt

GRZ 0,3/0,4

cFz(.90.90.)

Erdgeschoss
E+D Erdgeschoss + Dachgeschoss
E+l Erdgeschoss + Obergeschoss

E+I+D Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVvQ)

0 Offene Bauweise

a abweichende Bauweise (Kettenhausbebauung)
A nur Einzelhausbebauung zulassig

A Einzelhaus als Mehrfamilienhaus

A Kettenhausbebauung

4. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straftenbegrenzungslinie
Begrenzung sonstiger Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflache

Gehweg / Mehrzweckstreifen
Parkplatz
A Garagenzufahrt festgesetzt

FB = Fahrbahn, P = Parkplatz, GW = Gehweg
FRATSPIINES1S MZS = Mehrzweckstreifen mit Breitenangabe

4 02 gepl. Stralenhohe (£10cm) hier 483,02 m U NN

o Flachen fur Abfallentsorgung, Zweckbestimmung:
Abstellflachen fur Hausmull- und Wertstoffabholung

5. Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

offentl. Grunflache, gem. textl. Festsetzungen

. Geplante Baumpflanzung im offentlichen Bereich
(Arten siehe textliche Festsetzungen 5.2)

Geplante Baumpflanzung im privaten Bereich
(Arten siehe textliche Festsetzungen 5.3)

Geplante Obstbaumpflanzung im privaten Bereich
(Arten siehe textliche Festsetzungen 5.3)

Geplante Strauchpflanzung im 6ffentlichen Bereich
(Arten siehe textliche Festsetzungen 5.4)

Geplante Strauchpflanzung im privaten Bereich
(Arten siehe textliche Festsetzungen)

geplante Strauchpflanzung im offentlichen Bereich
- als 2-3 reihige standortgerechte Strauchpflanzung
(Arten siehe textliche Festsetzungen 5.4)

CEEED

bestehende Feldhecke im 6ffentlichen Bereich,
Zzu halten und zu schitzen

RREXXXD

iz

6. Flachen fur Riuckhaltung oder Versickerung von Niederschlagswasser
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Ansaat eines 3 m Breiten Saumbereichs an der sudlichen Grundstickgrenze
als Blumenwiese aus Regionalsaatgut anlegen und dauerhaft erhalten

naturlich gestaltete Flachen fur Versickerung, Symboldarsteliung
genau Ausgestaltung und Tiefe gem. Entwasserungsplanung

RSB

Flachen mit unterirdischem Ruckhaltebecken, Symboldarstellung
genau Ausgestaltung und Tiefe gem. Entwéasserungsplanung

RRB

7. Sonstige Darstellungen und Festlegungen
= mm mm mm Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

—o—e—e—e—8— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungsarten / Teilgebiete / Maf}
Ga Garage oder Nebengebaude
Nutzungsschablone
112 1. Art der baulichen Nutzung 2. Zahl der Vollgeschosse
3| 4 3. Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstgrenze
5. Bauweise 4. Geschol¥flachenzahl (GFZ)
5|6 o  offene Bauweise 6. Bautyp
a abweichende Bauweise (Kettenhauser) E Erdgeschoss
E+D  Erdgeschoss + Dachgeschoss
E+l Erdgeschoss + Obergeschoss
- Firstrichtung zwingend E+I+D Erdgeschoss + Obergeschoss + Dachgeschoss

b) fur die planlichen Hinweise
1101 Flursticksnummer

O_O\O_O Grundstlucksgrenzen vorhanden

Grundstucksgrenzen vorgeschlagen

Parzellennummer
F=540 Parzellengrof®e in ca. m?

|:| best. Gebaude

mogliche Gebaudestellung

Hohenschichtlinie mit MaRzahl tber NN

Biotop Teilflachen gem. Biotopkartierung Bayern (Flachland)

Schnittverlauf

bestehender Feldweg

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND HINWEISE

a) Planungs- und Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1.

1.1

2.1

22

Zweckbestimmung und Art der baulichen Nutzung

allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVQO)

Zulassige Nutzungen sind Nutzungen fur allgemeinde Wohngebiete entsprechend § 4 BauNVO mit folgender
Einschrankung:
Nicht zulédssig sind geman § 1 Abs. 5 u. 6 BauNVO:
die gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 BauNVO aushahmsweise zulassigen Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltung,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen.

Mal der baulichen Nutzung

Fur das Teilgebiet 1 gilt GRZ 0,3 und GFZ , flr das Teilgebiet 2 gilt GRZ 0,4 und GZF @
fur das Teilgebiet 3 gilt GRZ 0,4 und GFZ @

Es gelten die Festsetzungen der Nutzungsslhablone im zeichnerischen Teil des Bebauulanes.
Bauweise (§ 22 BauNVO und § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
o offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO fir Teilgebiete 1 und 3

Bei Einzelhausbebauung (Parzellen 1-36) gilt:

Bautyp Dachform Dachneigung

Erdgeschoss (E) Satteldach, Walmdach, Zeltdach, 22°-28°
versetztes Pultdach, 22° - 28°
Pultdach 8°-20°

Erd- und Dachgeschoss (E + D) Satteldach, Walmdach, 38°- 45°
Kruppelwalmdach, versetztes Pultdach 387 - 45°

Erd- und ein Obergeschoss (E + |) Satteldach, Walmdach, Zeltdach, 22°-28°
versetztes Pultdach 22° - 28°
Pultdach 8°-20°

Bei Mehrfamilienhausbebauung (Parzelle 43) gilt:

Bautyp Dachform Dachneigung

Erd-, ein Ober und Dachgeschoss (E+I1+D) Satteldach, Walmdach 30° - 42°

a abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO fur Teilgebiet 2

Bei Kettenhausbhebauung (Parzellen 37 - 42) gilt:

Bautyp Dachform Dachneigung

Erd- und ein Obergeschoss (E + |) Satteldach 22°-28°

Kettenhduser:

Kettenhauser mussen mit der Gebaudeseite auf die dstliche Grundsticksgrenze (Baulinie) und mit den
Garagen (Nebengebdude) an die westliche Grundstiickgrenzen (Baulinien) gebaut werden.

Zur dstlichen Grenze wird das Hauptgebdude und zur westlichen wird die Garage (Nebengebaude) ohne
Abstandsfléchen errichtet.

Ansonsten sind die Abstandsflachen gem. Art. 6 BayBO einzuhalten.

Fiir die an den Grundstiicksgrenzen errichteten Gebaudeseiten sind Offnungen jeglicher Art nicht zulassig.
Zur Strukturierung der Fassaden sind Garagen (Nebengebaude) gegentiber dem Hauptgebidude um

mind. 1,0 m zuriickzusetzen.

Gebdudestellung:

Als Grundrissform sind rechtwinklige Grundrisse zuléssig. Die Firstlinie ist parallel zur langeren Gebaudeseite
anzulegen.

Im Plan festgesetzte Firstrichtungen sind bindend.

Die Gebaude sind parallel oder rechtwinkelig zur Baugrenze auszurichten.

Wohnungen:
Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Pro Wohngebaude sind max. 2 Wohnungen zulassig.

Bei Mehrfamilienhausern (MH) sind pro Wohngebaude maximal 6 Wohnungen zulassig
Bei Kettenhausen (K) sind pro Wohngebaude maximal eine Wohnung zuldssig
Gebaudehdhen (§ 9 Abs. 3 BauGB)

Die in den Regelbeispielen genannten Malke sind Bestandteile der textlichen Festsetzungen.

Fur den Bautyp E gilt:
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VERBINDLICHER BAULEITPLAN MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN M=1:1000

Bebauungsplan "Erweiterung Schernrieder Straflie"
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Fur den Bautyp E+l gilt:
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Fur den Bautyp E+I+D gilt:
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Hdhe der Erdgeschoss-Fertigfulibodenoberkante (E FOK):

Definition der Bezugspunkte
Hohe E FOK (Erdgeschoss-Fertig-Fullbodenoberkante):

Schematischer Grundriss
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Begrenzung der Verkehrsflache (Stralkenbegrenzungslinie)
E FOK in Gebaudemittelachse zur nichstgelegenen Begrenzung der Verkehrsflache (Stralten-
begrenzungslinie)

Hohe E FOK (2) Uber Verkehrsflache (L) max. 0,30m.
Wenn das Urgeldnde am Punkt @ mehr als 0,25m Uber der Verkehrsflache @ liegt, gilt:
Hohe E FOK (2) tber Verkehrsflache (L) max. 0,75m

Hinweis: In den Bauantragen ist sowohl das vorhandene, natlrliche Gelande als auch das fertige bzw.
hergestellte Gelande darzustellen. Aulderdem ist sowohl die Erdgeschol3fertigfultbodenhdhe als auch die
Erdgescholirohfulbodenhdhe anzugeben.

Wandhohe:

Wandhdhe Uber E FOK bis zur Verschneidung der Auldenwand mit der Dachhaut.
Wandhodhe Uber fertigem Geldnde bis zur Verschneidung der Aulzenwand mit der Dachhaut.
Beide Bedingungen missen erfullt werden.

Firsthdhe:
max. Héhe Uber E FOK

Nebenanlagen und Garagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 Abs. 1 BauNVQ)

Gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 3, BayBO darf ohne Abstandsflache nach folgenden planungsrechtlichen Vorschriften
an die Grenze gebaut werden:
Zulassig sind Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen gem. §14 BauNVO mit einer
Gesamtlange von max. 9 m.
Die Wandhdhe darf 3,0 m nicht (berschreiten.
Die Firsththe darf 5,5 m nicht Uberschreiten.
Als unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Trauf- bzw. Firsthéhe gilt die fertige
Erdgeschossfullbodenoberkante.
Als Dachneigung ist max. 30° zulassig, sofern sich durch die zulassige Firsthéhe kein geringerer Wert
ergibt.

Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen gem. §14 BauNVO nach diesen
planungsrechtlichen Vorschriften sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulassig.

Es gelten die gleichen Festsetzungen der E FOK (Erdgeschoss-Fullbodenoberkante) wie bei den
Hauptgebauden, jedoch an der fir die Garage bzw. das Nebengebaude maligeblichen Gelande.
Fir Nebengebiude, die weiter als 10 m von der maligeblichen Begrenzung als Verkehrsflache entfernt sind,
gilt:

Héhe E FOK max. 50 cm uber natirlichem Gelande.

Sind dem Hauptgebaude unterzuordnen und in der Form anzupassen.
Far Nebengebiude und Garagen sind auch Flachdacher und flach geneigte Dacher (0°-12°) zulassig.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Walm- oder Zeltdacher nicht zulassig.

Vor Garagen und Carports ist ein Stauraum von mind. 5 m zur Begrenzung der Verkehrsflache freizuhalten.
Der Stauraum darf zur Stralde hin nicht eingefriedet werden.

Sonstige Nebengebaude nach §14 BauNVO sind bis zu einer Grundflache von 20 m2 auch aulierhalb der
festgesetzten Baugrenzen zulassig.
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3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

5.1

Allgemein

Zur Regelung der Abstandsflachen behalten die Vorschriften des Art. 6 BayBO weiterhin Gultigkeit, sofern
Festsetzungen im Bebauungsplan keine gréieren oder anderweitigen Abstande ergeben.

Als unterer Bezugspunkt fir die Bemessung der abstandsflachenrechtlichen Wandhéhe gilt das fertige
Gelande, maximal bis Héhe der Straltenoberkante.

Zur Bemessung der mittleren Wandhdhe gem. Art. 6 Abs. 9 BayBO gilt als unterer Bezugspunkt bei Garagen
und dessen Nebenrdume die fertige Erdgeschossfulibodenoberkante.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Dachgestaltung

Dachgauben:
Zulassig ab 36° Dachneigung des Hauptdaches, bis max. 4,0 m? Ansichtsflache je Dachgaube.

Absténde zu Abgrenzungen und Einbauten mind. 1,0 m, sofern aus Brandschutzgriinden keine gréeren
Absténde erforderlich sind. Negative Gauben (Dacheinschnitte) sind unzulassig.

Dachdeckung:
Zulassig sind kleinteilige Dachsteine oder -ziegel in roten, braunen, grauen und schwarzen Farben und

Ténen.

Bei versetzen Pultdachern und Pultdachern ist auch eine Dachbegriinung zulassig.

Bei Pultdacher sind auch industriell gefertigte Paneele und Bekleidungen zuldssig. Bleideckungen und
-bekleidungen sind unzulassig. Zink- oder Kupferdeckungen und -bekleidungen sind nur fur untergeordnete
Kleinflachen mit einer Gesamiflache bis max. 5 m? zulassig.

Fir Garagen, Carports und untergeordnete Nebenanlagen gem. §14 BauNVO sind auch Flachdacher
Zulassig.

Dachbegrinungen sind mit einer extensiv bis maiig extensiven Sedum-Gras-Kraut-Begriinung (Uberwiegend
Sukkulenten, durchschnittlicher Substratschichtaufbau mind. 10 cm) auszubilden.

Dachibersténde:

Traufuberstand max. 60 cm

Ortganglberstand max. 40 cm

(bei Balkon bis max. 0,20m uber Balkonvorderseite) zulassig.

Fassadengestaltung

Zwerchgiebel:
Zulassig, sofern sie sich dem Hauptgebaude unterordnen, bis max. 1/3 der Gebaudelinge bzw. -breite als

Zwerchgiebel oder Erker.
Der First muss mind. 1,00 m unter dem First des Hauptdaches enden.

Aulenwandbekleidungen:
Zulassig als Putz oder Holzverschalung.

Aufschiittungen und Abgrabungen

Zulassig bis zu einer Héhe bzw. Tiefe von 1,50 m.

Stitzmauern sind bis 1,00 m Héhe zuldssig und zu begrinen oder mit Vorpflanzung zu versehen.
Béschungen sind mit Neigungen von héchstens 1:1,5 anzulegen und zu bepflanzen.

Aufschittungen und Abgrabungen haben an der Grundstlicksgrenze auf natlrlicher Gelandehdhe zu enden.
Ausnahme: Eigentlimer mit gemeinsamer Grenze schutten in gleichem Malie auf oder graben ab.
Straltenseitig haben Aufschittungen und Abgrabungen im Bereich zwischen Stralken- bzw.
Gehsteigoberkante und Oberkante Zaunsockel zu enden

Nérdlich der Parzellen 24 - 35 wird auf éffentlichen Grund unter der vorgesehenen Heckenpflanzung ein
Erdwall angelegt, damit Niederschlagswasser nicht auf ndrdliche Grundstlicke flielten kann. Die rickwartige
(sldliche) Béschungsflache darf sich auf Privatgrund erstrecken und ist zu erhalten. Sie darf Gberfullt werden,
jedoch bis max. 20 cm unter Wallkrone.

Hinweis: Aus Griinden des vorsorgenden Bodenschutzes ist darauf zu achten, dass bei den Erdarbeiten
aulderhalb befestigter oder (iberbauter Flachen der Boden nicht durch schwere Maschinen verdichtet wird,
sowie Yerndssungen und sonstige nachteilige Veranderungen des Bodens vermieden werden.

Einfriedungen

Einfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben.

Bei der Errichtung gelten folgende Festsetzungen:

Die Oberkante der Einfriedung darf Gber Gelénde-, Stralten- bzw. Gehsteigoberkante héchstens 1,2 m
betragen.

An den straenseitigen Einfriedungen sind Maschendrahtzaune unzulassig.

Die Hinterpflanzung der Einfriedung ist zuldssig und wiinschenswert.

Blickhemmende Sichtschutzkonstruktionen sind grundsatzlich nicht zuléssig.

Bei Einfriedungen sind die Sichtfelder nach den glltigen Vorschriften freizuhalten.

Private Stellplatze und Garagen
Fiar den Nachweis und die Errichtung von Stellplatzen gilt die Stellplatzsatzung des Marktes Laaber.
Sonstiges

Die zur Herstellung des Strallenkdrpers erforderlichen Aufschittungen, Abgrabungen und Stitzmauern sind
von den Anliegern zu dulden und Abgrabungen zur Freilegung von Kellergeschossen und Kellerfenstern sind
unzulassig.

Bei der Berechnung der Grundflachenzahl sind Balkone und Terrassen als Nebenanlagen entsprechend §14
BauNVO anzusetzen. Bei der Berechnung der Grundflachenzahl diirfen befestige Flachen von Zufahrten,
Stellplatzen, Wegen, Treppen und Terrassen mit Befestigungen mit einem Abflussbeiwert W von max. 0,50
um 50% verringert werden.

Werbeanlagen

Mit Gebauden fest verbundene Werbeeinrichtungen sind zulassig an Gebauden mit Geschaften, oder am Ort
der Leistung, wenn sie nicht verunstalten. Die Werbeeinrichtungen an der Gebaudefront sind auf eine
gemeinsame Flache von 1,00 gm zu beschranken. Leuchtreklamen sind unzulassig. So genannte
Nasenschilder dlrfen ein Flachenmal? von 0,30 gm und eine Ausladung von 0,60 m nicht berschreiten.
Fremd-Werbeanlagen (auferhalb der Statte der beworbenen Leistung) sind nicht zulassig.

Festsetzungen zur Grinordnung (Art. 4 Abs. 2 BayNatSchG)
fur Offentliche und private Grinflachen

Umsetzung, Pflanzenqualitat, Mindestpflanzgréfien

Die éffentlichen und privaten Grinflachen sind entsprechend den planlichen und textlichen
Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten.

Die Pflanzenqualitat fir Pflanzungen im &ffentlichen Bereich muss den Gltebestimmungen
des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.

Die Mindestpflanzgréften der im Plan dargestellten Einzelbdume sind im Folgenden
angegeben; es bedeuten: H = Hochstamm, Sol. = Solitar, 3xv = 3 x verpflanzt,

STU = Stammumfang, o. B./m. B. = ohne / mit Wurzelballen.
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Auswabhlliste zu verwendender groRkroniger Einzelbdume

Acer platanoides H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Spitz-Ahorn
Fraxinus excelsior H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Gem. Esche
Quercus robur H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Stiel-Eiche

Tilia cordata H, 3xv, m.B., STU 16-18 - Winter-Linde

Auswahlliste zu verwendender klein- und mittelkroniger Einzelbdume

Acer campestre H, 3xv, STU 14-16 - Feld-Ahorn

Carpinus betulus Sol., 3xv, 350-400 - Hainbuche

Prunus avium H, 3xv, STU 14-16 - Vogel-Kirsche

Prunus avium "Plena” H, 3xv, STU 14-16 - Kleinkronige Kirsche

Pyrus calleryana "Chanticlear” H, 3xv, STU 14-16 - Stadtbirne

Sorbus aucuparia H, 3xv, STU 14-16 - Eberesche

Sorbus aria H, 3xv, STU 14-16 - Mehlbeere

Obstbaume H, 3xv, STU 12-14, z.B. aus folgender Liste:

Apfel: Neukirchner Renette, Schéner von Schénstein, Roter Eiserapfel,
Brettacher, Bittenfelder, Jakob Fischer, Winterrambour

Birnen: Gute Graue, Osterreichische Weinbirne, Stuttgarter Geishirtle
Zwetschgen: Hauszwetschge

Kirschen: Grolde Schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger, Schattenmorelle,
Kassins Frihe Herzkirsche

Walnuss: als Samling

u.a. alte, bewahrte und heimische Sorten

Auswabhlliste fiir Gehdlzgruppen aus heimischen Heistern und Strauchern

Pflanzabstand: 1,50 x 1 m, Pflanzreihen diagonal versetzt, Pflanzung der Straucher
in Gruppen von 3-5 (7) Stick einer Art, Heister einzeln eingestreut.
Heister: Mindestpflanzgréfie 2xv, o.B./m.B., 150-200 cm;

ca. 5 % Flachenanteil

Acer campestre - Feld-Ahorn

Betula pendula - Wei3-Birke

Carpinus betulus - Hainbuche

Malus sylvestris - Wild-Apfel

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Pyrus communis - Wild-Birne

Quercus robur - Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia - Eberesche

Tilia cordata - Winter-Linde

Straucher: verpflanzte Straucher, Mindestpflanzgrdlie 60-100,
ca. 3 Triebe, ca. 95 % Flachenanteil

Cornus sanguinea - Hartriegel

Corylus avellana - Haselnuss

Euonymus europaeus - Pfaffenhitchen

Ligustrum vulgare - Liguster

Lonicera xylosteum - Gemeine Heckenkirsche

Prunus spinosa - Schlehe

Rhamnus frangula - Faulbaum

Rosa canina - Hundsrose

Salix-Arten - Diverse Weidenarten

Sambucus nigra - Gemeiner Holunder

Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Viburnum opulus - Wasser-Schneeball

u.a. geeignete Blitenstraucher

Auf die Verwendung von Koniferen {(Nadelgehdlzen, z.B. Thujen) ist grundsétzlich zu verzichten.
Grundstiicks-, Garagenzufahrten und Stellplatze

Grundstickszufahrten, Garagenzufahrten und Stellplatze ist abhangig von der jeweiligen Nutzung in
grolformatigem Pflaster mit Rasen- oder Splittfugen, als Schotterrasen oder als

Wiesenstreifen - aber in jedem Fall in wasserdurchlassiger Bauweise - zu errichten.

Private Griinflachen

Je Bauparzelle im Geltungshereich sind mind. zwei mittel- oder groizkronige Einzelbdume

oder Obstbdume als Halb- oder Hochstamm zu pflanzen, um ein Mindestmaf}
an optisch wirksamer, privater Durchgriinung des Baugebietes zu erzielen.

b) Textliche Hinweise

10.

Niederschlagswasser, Grundwasser und abflieRendes Regenwasser

Die Entsorgung von Schmutzwasser und unverschmutztem Niederschlagswasser erfolgt als Trenn-
kanalisation. Hierzu sind die befestigte Flachen auf ein Minimum zu beschrénken und offene Stellplatze
innerhalb der Bauparzellen wasserdurchldssig auszubilden.

Hinweis: Fir die Begrenzung auf den Grundstiicken sind, je nach Qualitat des anfallenden
Niederschlagwassers und der anstehenden Bodenverhaltnisse, unter Anderem verschiedene
Malnahmen méglich, die als Empfehlung aufgefihrt werden:

o Wasserdurchlassige Beléage, Pflaster mit offenen Fugen (Rasen, Splitt)

o Zisternen fur Bewasserung der Grinflachen

o Versickerung von unverschmutzen Niederschlagswasser

Hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser wird auf die Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung - (NWFreiV) vom 01.01.2000, mit Anderung vom 01.10.2008, die

aktualisierten ,Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das
Grundwasser’ (TRENGW) vom 17.12.2008 sowie die Vorgaben der Regelwerke der Deutschen Vereinigung
fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) M153 ,Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser” und A138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser" hingewiesen. Fir nicht erlaubnisfreie Einleitungen sind Antrage beim Landratsamt Regensburg

zu stellen.

Sofern Grundwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwasserbereich fachgerecht gegen
drickendes Wasser zu sichern. Auf die Anzeigepflicht gemal § 49 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. Art. 30
Bayerisches Wassergesetz (BayWG) bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von
Bauwasserhaltungen geman Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 BayWG wird hingewiesen.

Wild abfliefendes Wasser darf nicht zum Nachteil Dritter ab- / umgeleitet werden. Entsprechende
Schutzvorkehrungen sind ggf. vorzusehen.

Grundwasserverhaltnisse sind nicht bekannt. Aufgrund der Hangneigung ist in Abhangigkeit der Boden-
verhaltnisse oberflachennah mit Schichtwasser und mit wild abfliefendem Niederschlagswasser zu rechnen.
Zum Schutz gegen ortliche Starkniederschlage sind Gebaudedffnungen durch geeignete Malthahmen zu
schitzen bzw. deren Unterkante mit einem Sicherheitsabstand Uber Gelandehdhe bzw. Stralienoberkante zu
legen.

Zum Schutz gegen Vernassung und Durchfeuchtung sind tiefer liegende Geschosse und Unterkellerungen mit
entsprechenden Abdichtungen zu versehen. Fir die Abdichtung der Bauwerke ist u. a. die DIN 18195 zu
beachten. Zum Schutz vor Wasserschaden und Starkregenereignissen wird die dichte und auftriebssichere
Ausflhrung der Kellergeschosse empfohlen.

Abwasser

Fir die Entwasserung von Kellergeschossen und Untergeschossen kann nicht davon ausgegangen werden,
dass diese im natirlichen Gefalle zum Kanal erfolgen kann. Aus Grunden einer wirtschaftlichen Kanal-
erschlieRung sind daher hei Bedarf private Hebeanlagen vorzusehen. Flr die Errichtung von Entwasserungs-
anlagen, Schutz gegen Rickstau und Abdichtung der Bauwerke sind die DIN 1986 und 18195 zu beachten.

Elektroversorgung und Telekommunikation

Im Bereich der Kabelgrabarbeiten ist das Merkblatt Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und
Entsorgungsanlagen (Ausgabe 1989) der Forschungsgesellschaft fir Stralien- und Verkehrswesen
(Arbeitsausschuss Kommunaler Strallenbau) zu beachten. Die elektrischen Anschllisse der einzelnen
Gebaude erfolgen tGber Erdkabel.

Fur Kabelhausanschllsse sind nur marktiubliche Einfihrungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und
wasserdicht sind, verwendet werden dirfen. Prifhachweise sind vorzulegen.

Energieeinsparung, Sonnenenergie

Die Gemeinde regt die Ausflihrung energiesparender Bauweisen an, die Verwendung von Photovoltaik und
die Nutzung der Sonnenenergie zur Warmwasserversorgung sowie die Verwendung von
Blockheizkraftwerken mit Kraft-Warme-Kopplung.

Die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen als Heizung (Hackschnitzel oder Pellets) wird besonders
empfohlen.

Der Einsatz von Geothermie ist grundsatzlich zugelassen, sofern die technischen und rechtlichen Vorschriften
eingehalten werden. Auf die erforderliche Genehmigungspflicht geothermischer Anlagen wird hingewiesen.

Brandschutz

Die gemeindliche Feuerwehr kann den zweiten Rettungsweg nur bis zur Gebaudeklasse 3 (max. 7,0m von
Fulbodenoberkante des héchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum méglich ist, Uber
Geldndeoberflache im Mittel) sicherstellen.

Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und
Nachbargrundstiicke (bertragen werden kann. Von Brandwanden und von Wanden, die anstelle von
Brandwanden zuldssig sind, missen mindestens 1,25m Abstand eingehalten werden.

Landwirtschaft

Aufgrund der angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen sind die durch die ordnungsgemafe und ortsiibliche
Bewirtschaftung entstehenden Immissionen {(Larm, Geruch, Staub, etc.) als zumutbar hinzunehmen. Flr
Pflanzungen sind die Grenzabstande zu landwirtschaftlichen Grundsticken nach Art. 48 AGBGE zu beachten.

Bodendenkméler

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaler unterliegen entsprechend Art. 8 Abs. 1-2 Denkmalschutzgesetz
(DSchG) der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fir Denkmalpflege oder die Untere
Naturschutzbehérde.

Baugrundverhaltnisse

Far allgemeine Aussagen zum Baugrund wurde durch den Markt Laaber eine Baugrunduntersuchung
beauftragt. Diese liegt in der Marktverwaltung zur Einsichthahme auf.

Altlasten und Verdachtsflachen

Altlasten oder Verdachtsflachen sind fiir das Bauplanungsgebiet nicht bekannt. Sollten bei den
Aushubarbeiten organocleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schadliche
Bodenveranderung oder Altlast hindeuten ist unverziglich das Landratsamt sowie das Wasserwirtschaftsamt
Regensburg zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gern. Art. 1 BayBodSchG). Der Aushub ist z. B. in dichten
Containern mit Abdeckung zwischenzulagern bzw. die Aushubmainahme ist zu unterbrechen bis der
Entsorgungsweg des Materials geklart ist.

Léschwasserversorgung

Der Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Laber-Naab kann als Léschwasserbereitstellung eine
Entnahme von max. 48 m*/h aus dem Trinkwassernetz fir die Dauer von 2 Stunden gewahrleisten. Damit ist
die Léschwasserversorgung fir die Teilbereiche 1 und 2 gesichert.

Im Teilbereich 3 {(Mehrfamilienhaushebauung) ist die jeweils zuséatzlich bendtigte individuelle Léschwasser-
menge von den jeweiligen privaten Bauherren bzw. Eigentiimern selbst zu erbringen.

Gem. DVGW-Arbeitsblatt W 405 ist in Abh&ngigkeit von der Zahl der Vollgeschosse, der Gescholflachenzahl
und der Uberwiegenden Bauart fir den sog. Grundschutz eine Léschwassermenge von 48, 96 oder 192 m3/h
flr die Dauer von 2 Stunden bereit zu stellen. Flr das Léschwasser ist die Bereitstellung der Differenzmenge
zwischen der vom Wasserzweckverband zur Verflugung gestellten Léschwassermenge und der jeweils
individuell benétigten Grundschutzmenge von den privaten Bauherren zu erbringen.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Marktrat hat in der Sitzung vom 09.12.2019 gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes als Bebauungsplan zur Einbeziehung von Aullenbereichsflachen in das
beschleunigte Verfahren nach § 13 b BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde
am 27.10.2021 ortsliblich bekannt gemacht.

2. Fachstellenbeteiligung
Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.09.2021 wurden die Behtrden

und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaf § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
30.09.2021 bis 08.11.2021 beteiligt.

3. Auslegung
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.09.2021 wurde mit der Begriindung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 04.11.2021 bis 06.12.2021 &ffentlich ausgelegt.
Dies wurde am 27.10.2021 ortstblich bekannt gemacht. Bei der Bekanntmachung wurde
darauf hingewiesen, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegungsfrist
vorgebracht werden kénnen und dass von einer Umweltpriifung abgesehen wird.

4, Satzung
Der Markt Laaber hat mit Beschluss des Marktrates vom 13.12.2021 den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 13.12.2021 als Satzung
beschlossen. y
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5. Ausgefertigt
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6. Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 21.12.2021 gemaf § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit
diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und tber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan
ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntma?hung hingewiesen.
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Bebauungsplan "Erweiterung Schernrieder Strafie"
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Der Geltungsbereich beinhaltet zum Zeitpunkt des zugrundeliegenden Kartenmateriales das Flurstick 495 und
Teilflachen der Fl 377 der Gemarkung Endorf.

Markt Laaber

Landkreis Regensburg
Regierungsbezirk Oberpfalz

Bebauungsplan

"Erweiterung Schernrieder Stral3e”

mit integriertem Grinordnungsplan
in der Fassung vom 13.12.2021

Planinhalt:

Zeichnerische und grinordnerische Fest-

setzungen, Hinweise und Regelbeispiele

Ubersichtslageplan M 1:5000

Verbindlicher Bauleitplan mit integriertem

Griinordnungsplan M 1:1000
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