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Kommunales Férderprogramm des Marktes Laaber
zZur

Durchtthrung privater MaBnahmen zur Fassaden- und
Umfeldgestaltung im Rahmen der Sanierung des Ortskerns Laaber

Der Markt Laaber erléPt gemaB Markigemeinderatsbeschlu vom 20.02.1995 folgen-
des kommunales Férderprogramm zur Durchfihrung privater Fassadengestaltungs- und
Sanierungsmalnahmen im Rahmen der Sanierung des historischen Ortskerns Laaber.

|. RGumlicher Geltungsbereich

g 1
Begriff

Der rdumliche Geltungsbereich der Satzung des Marktes Laaber iber die férmliche
Festlegung des Sanierungsgebietes des historischen  Oriskerns  laaber  vom
11.07.1989 bildet das Férdergebiet.

. Sachlicher Geltungsbereich

g 2
Ziel und Zweck der Farderung

(1) Als zeitlich und réumlich begrenzte MaPnahme soll dieses kommunale Férderpro-
gramm den Vollzug der Gestaltungsfibel des Marktes laaber vom Februar 1995 unter-
stiitzen, die Bereitschaft der Birger zur Orisbildpflege weiter férdern und dariber hin-
aus eine Mehrbelastung der Bauherren infolge der Beachtung von Vorschlagen der Ge-
staltungsfibel ausgleichen.

(2) Durch geeignete Erhaltungs-, Sanierungs- und GestaltungsmaBnahmen soll die stad-

tebauliche Entwicklung des historischen Ortskernes unter Beriicksichtigung des typischen
Orisbildes und denkmalpflegerischer Gesichtspunkte unterstitzt werden.
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§3
Gegenstand der Férderung

(1) In die Férderung einbezogen sind alle privaten baulichen MaBnahmen, die im Gel-
tungsbereich der Sanierungssatzung fir den Ortskern Laaber liegen und den Zielen der
Sanierung entsprechen.
Im Rahmen des kommunalen Férderprogrammes kénnen insbesondere folgende we-
sentlichen SanierungsmaBnahmen geférdert werden: .
1. Instandsetzung, Neu- und Umgestaliung von Fassaden einschl.Fenster und Tdren
2. Verbesserungen an Déchern und Dachaufbauten,
3. Herstellung und Umgestaltung von Einfriedungen, AuBentreppen und Hofréumen
mit &ffentlicher Wirkung,
4. Instandsetzungsmafinahmen zur Behebung von baulichen Méngeln,
5. ModernisierungsmaBnahmen zur Beseitigung von MiPstéinden.

(2) Anerkannt werden k&énnen Baukosten und Baunebenkosten, Baunebenkosten jedoch
nur bis zu einer Hohe von 10 % der reinen Baukosten,

(3] Die Substanz der baulichen Anlagen, fir die eine Forderung beantragt wird, muf3
noch soweit erhaltenswert sein, dab eine MaBnahme nach Absatz 1 gerechtfertigt ist.

(4) Mafdnahmen nach Absatz 1 werden nur gefdrdert, soweit durch die angestrebte
stadtebauliche Zielsetzung Mehrkosten gegeniiber einem normalen, zumutbaren Bauun-
terhalt entstehen und nicht vorrangig andere Férderprogramme  eingesetzt werden
kénnen.

§ 4
Férderung

(1) Aut die Férderung besteht kein Rechtsanspruch,

(2) Die Héhe der Forderung wird auf 30 v.H. der zuwendungsféhigen Kosten je Maf3-
nahme (Grundstiicks- oder wirtschaftliche Einheit] festgesetzt. Der Hochsth trag betragt
fir jeden MaBnahmenbereich nach § 3 Abs.1 Nr. 1 bis 5 DM 10.00F%ine Zusam-
menfassung und Uberlagerung der MaBnahmenbereiche 1, 2 und 3 sowie der Berei-
che 4 und 5 ist bei stédtebaulich besonders wichtigen MaRnahmen méglich.

(3) Mehrfachférderungen diirfen innerhalb von 10 Jahren den sich aus Ziffer 2 erge-
benden Héchstbetrag nicht tbersteigen.

(4) Gefordert werden nur MaBnahmen, welche den einschlagigen Rechtsvorschriften
und den Festlegungen des Marktes Laaber entsprechen.
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lIl. Personlicher Geltungsbereich

§ 5
Zuwendungsempfdnger

Zuwendungsempfénger kénnen alle natiilichen oder juristischen Personen des privaten
oder &ffentlichen Rechts mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, des Freistaates
Bayern sowie kommunaler Kérperschaften sein. '

IV. Verfahren

§6
Zustandigkeit

Zusténdig zur Entscheidung hinsichtlich der Férderung ist der Markigemeinderat Laaber
bzw. dessen Grundsticks-, Bau- und UmweltausschuB.

§7
Verfahren

(1) Bewilligungsbehdrde ist die Verwaltungsgemeinschaft Laaber fir den Markt Laaber.
Baurechtliche Genehmigung bzw. denkmalschutzrechtliche Erlaubnis werden durch die-
ses Verfahren nicht ersetzt.

(2) Antrége auf Férderung sind vor Mafinahmenbeginn beim Markt Laaber einzurei-
chen. Der Markt Laaber legt jede MaBnahme der Regierung zur Kenntnis vor.

(3) Dem Antrag sind insbesondere beizufiigen:
a) Eine Baubeschreibung der Mafinahme mit Fotos und Angaben iiber den voraus-
sichtlichen Beginn und das voraussichtliche Ende der MaBnahme,
b) ein lageplan, Malstab 1:1000,
c) gegebenenfalls weitere erforderliche Pléne, insbesondere Ansichtspléine,
Grundrisse usw.,
d) eine Kostenschdtzung oder Kostenangebote,
e) ein Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo weitere Zuschisse beantragt
wurden oder werden und inwieweit bereits Bewilligungen ausgesprochen wurden.
Die Anforderung weiterer Angaben und Unterlagen bleiben im Einzelfall vorbehalten.

(4) Fir die Vergabe von Aufirdgen miissen mindestens drei Vergleichsangebote einge-
hoit werden. Sie sind bei der Abrechnung der Mafinahme vorzulegen.
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(5) Die Férderung wird nach Uberprifung schrifilich in Aussicht gestellt. Die Mittel wer-
den bei sachgeméBer und den Vorschriften der Gestaltungsfibel entsprechender Ausfiih-
rung ausbezahlt. Berechnungsgrundlage sind die vorgelegten Rechnungen.

(6) Geplante Mafnahmen dirfen erst nach schriflichem Ausspruch der Bewilligung be-

gonnen werden. Spdtestens innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes ist die Abrechnung vorzunehmen.

V. Fordervolumen - zeitlicher Geltungsbereich

§ 8
Férdervolumen - zeitlicher Geltungsbereich
ab 17
(1) Das Férdervolumen wird zundchst mit 30.000 DM/Jali fur die Jahre 1995 mit
A5.000 E=vef

2005 2866 aufgestellt.

(2) Dieses Programm kann durch Beschlufb des Markigemeinderates Laaber verléngert
oder das Fordervolumen verandert werden.

laaber, den 27. Méarz 1995

Markt Laaber

gez. Hogger
1. Burgermeister

A. g‘-\/(m?ffqéu/ [ %4 A414.093. Looo

/?u.den.o\; ud/b:' v. . A4 2001



Markt Laaber

Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Baudenkmaler - Stand: 20. 12. 1982
Beschreibung siehe liste VU s. 72

Straflen- und Platzréume mit Sichtachsen

s o St e 1y 30 e B

Satzungstext

1 Prédambel

Autgrund Art. 98 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) in Verbindung mit Art. 23 der Gemein-
deordnung fir den Freistaat Bayern (GQ) et
der Markt Laaber folgende Satzung iber &riliche
Bauvorschriften:

2 Ziel und Zweck

Der Ortskern des Marktes Laaber besitzt die cha-
rakteristischen Merkmale einer mittelalterlichen
Marktanlage (Burgmarkt aus dem Hochmittelal-
ter). Die stadtebauliche Anlage ist stadtebaulich
und baugeschichtlich bedeutsam, so daf bei der
Fortentwicklung des Altbaugebietes kulturelle Er-
fordernisse zu beriicksichtigen sind (§ 136 Abs.
4 Pkt. 4 BauGB).

Die Gestaltsatzung hat das Ziel, die unverwech-
selbare Cestaltqualitat des Marktes in allen Maf-
stabsebenen zu  erhalten und weiter zu
entwickeln.

MaBgeblich fir die Beurteilung und lenkung der
durch die Cestaltsatzung beabsichtigten Ord-
nung sind die

a. zahlreichen geschichtlich bedeutsamen
Bauwerke, gleich ob sie unter Denkmal-
schutz stehen oder nicht (Denkmalliste,
vorbereitende Untersuchungen S. 72),

b. die iberkommenen bedeutsamen Strafen-
und Platzrdume in den unterschiedlichen
strukturellen  Entwicklungsbereichen  (Vor-
bereitende Untersuchungen S. 66 ff u. S.
84 ff) und

c. das Vorhandensein einer einheitlichen
landschaftstypischen Bauweise (Vorberei-
tende Untersuchungen S. 92 ff).



Markt Laaber

Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Geltungsbereich M. ca. 1: 10 000

Satzungstext

3 Celtungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfaft das
férmlich festgelegte Sanierungsgebiet des Orts-
kernes von Llaaber.

4 Sachlicher Geltungsbereich, Verfahren

Diese Satzung gilt fur alle genehmigungspflichti-
gen und  genehmigungsfreien  baulichen
MaPmahmen.

Die Gemeinde kann bei Antrégen und Bouge
nehmigungen bzw. Erlaubnissen nach dem
DSchG auber den bauordnungsrechtlich vorge-
schriebenen Unterlagen weitere Unterlagen zur
Beurteilung verlangen:

a. Fassadenabwicklungen im M. 1 : 100,
die in der gleichen Darstellungsweise
auch die  benachbarte  Bebcuung
aufzeigt,

b. Bestand und Planung der Freif'achen mit
befestigten und unbefestigten  Flécnen,
Materialien, Geholzen u. &.

c. Detailliertte Angaben der gewdnlien Mate-
rialien, von Struktur und Farbmustern, Ab-
messungen der Einzelelemente, Werkpla-
ne von Details wie Dachaufbauten, Fen-
ster, Schaufenster, Turen, Tore u. &.

d. Photos, Photomontagen, Modelle.

e. Textliche Erdauterungen

In allen Fallen sind Abweichungen von dieser
Gestaltsatzung zeichnerisch und/oder textlich zu
begriinden.

Bei allen MaBnahmen im Sinne der Satzung ist
vor Erstellung der Eingabeplanung und vor Be-
ginn der MaBnahmen eine Beratung bei der Ge-
meinde einzuholen.

Unter Beginn der Mafnahme ist nicht nur der tat-
sdchliche  Baubeginn, sondern auch die



Markt Llaaber

Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Dy sachbariandschafien:
il égertand

B Finteigevirge
B oberfranken

[Drausiandschaft
Cberpiaiz

[Jlbergangszonen

------

Die Hauslandschaft Oberptalz, Quelle:
Karl Erdmannsdorfer, Baufibel fir die Oberptalz,
Verlag Georg D. W. Callwey, Miinchen 1942

2+2a frihere Haus-
Hofstatten

3 Griindungsmarkt
4 spates Dorf

5 Séldnersiedlung

Bau- und Parzellenstruktur

e R e i R

Satzungstext

Beschaffung von Baumaterial oder die Vergabe
von Auftrégen fir Llieferungen und Leistungen zu
verstehen. Eingriffe und Verénderungen innerhalb
des Ensemblebereiches sowie an allen Einzel
baudenkmdlern sind in jedem Fall mit dem Baye-
rischen  landesamt  fir  Denkmalpflege
abzustimmen

5 Allgemeines

Bauliche Anlagen und Werbeanlagen sind so zu
errichten, anzubringen, zu déndern und zu unter-
halten, daB sie nach Form, MaBstab, Gliede-
rung, Material und Farbe den historischen Cha-
rakter, die kiinstlerische Eigenart und die stadte-
bauliche Bedeutung der ihre Umgebung préagen-
de Bebauung des Strafen- oder Platzbildes und
des stadtebaulichen Cefiiges nicht
beeinfrachtigen.

Im Geltungsbereich dieser Satzung kann die Ge-
nehmigung fir den Abbruch, den Umbau oder
die Anderung von baulichen Anlagen gemaP §
172 Abs. 1 Pkt. 1 BBauG versagt werden. Die
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn
die bauliche Anlage erhalten bleiben soll, weil
sie
a. dllein oder im Zusammenhang mit ande-
ren baulichen Anlagen das Ortsbild prégt
oder
b. von stadtebaulicher, insbesondere ge-
schichtlicher oder kiinstlerischer Bedeu-
fung ist.

6 Parzellenstruktur

Die historische Parzellenstruktur mufd an der Stel-
lung und an den Proportionen der Gebdude so-
wie an den Einfriedungen ablesbar bleiben. Die-
se Regelung gilt auch fir die dem historischen
Ortsrand zugewandte Seite der Grundsticke



Markt Laaber

Oriliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Luftphoto:
Naturrote Ziegeldacher pragen die Dachlandschaft

Ausschnitt Photo um 1900 - Alte Plankmihle
Steildach
knapper Ortgang [keine Dachiiberstande)
Kamin mitlig im Firstbereich des Daches

Satzungstext

[Scheunen und Nebengebéude). Die Stellung
der Gebdude auf dem Grundstick und die
Hofabschlisse mit Mauern, Toren und Einfahrten
sind als typische Zeichen der iberlieferten Parzel-
lenstrukiur zu erhalten oder bei Neubauten wie-
der herzustellen. Bei Neubauten ist der Abstand
der Gebdude zu den Nachbargrundstiicken und
zur StralBe in der Uberlieferten Art einzuhalten.
Die Proportionen der Baukérper und die Fassa-
denfolge sind entsprechend der tberlieferten Par-
zellenstruktur zu erhalten und bei Neubauten zu
bericksichtigen (siehe auch Punkt 9.1).

7 Dachlandschaft
/.1 Gestaltung, Form u. Material

Der einheitliche, aus der Geschichte iberlieferte
Gesamteindruck der Dachlandschaft ist in Form
und Farbton zu erhalten.

Neubauten und Umbauten sollen sich in diesem
Gesamteindruck einfiigen.

Die in den einzelnen StraPen vorherrschende
oder historisch iberlieferte Firstrichtung ist einzu-
halten. Bei Neu- und Umbauten diiffen Sattelda-
cher nur mit einer Neigung von mindestens 45 °
und max. 55 ° und einer naturroten Ziegeldek-
kung ausgefhrt werden.

/.2 Dachkonstruktion, Dachaufbauten

Dacher der Hauptgebaude sind als Satteldécher
(auber Gebdude mit Sonderfunktion) mit einer
Dachneigung von 45° bis 55° mit  knappem
Dachiberstand auszubilden und mit naturroten
Dachziegeln einzudecken.

Pultdécher missen eine Dachneigung von minde-
stens 30° aufweisen.

Ortgang und Traufe sind entsprechend dem hi-
storischen Bestand der Umgebung auszubilden.
Verdeckte Dachrinnen oder Kastenrinnen mit
rechteckigen  Profilen  sind in  der Regel
unzuléssig.



) Markt Llaaber
Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen Satzungstext
5 Dachaufbauten sind nach Anzahl, Art. MaP und
TRAUFE 36 ER Anordnung an den Bestand des umliegenden Be-
DECKUNG BIBER DOPPELT MAVERWERK reiches auszurichten. Sie sind in zuriickhaltender
ZWISCHENSPARREN _ .
ISOUERNG Form anzuordnen und zu gestalten.
2605, BEER DOPPELY NATURRO b i ) . I ) =y
_ LATIURG 3/8 em Gauben sind in traditioneller, zimmermannsmafi-
oreiEcksLocH- | T & BITUMENBAHN V13" - . .
Blecneste Nt | B DACHSCHALUNG 18 00. 2.4 e ger Ausfihrung zu erstellen und in gleicher Art
& SOUERNG SrRomR 16 e : :
KEL AUF SPARREN IR Bom shneeo e wie das Hauptdach einzudecken.
WNKELLGCHBLECH LI — 1| gﬁ:sgLu%c K . “ h - | hk ; " ;
S i e amine sollen nach Méglichkeit nahe am First
- 1o o i
N (die Firstmitte ist anzustreben) Gber Dach gefihrt
werden. Sie sind in der Regel zu verputzen.
Sonnenkollekioren sind nur auf vom &ffentlichen

Raum und der Burg nicht einsehbaren Dachfla-
chen gestattet. Sie dirfen nicht iber die Deckung

ORTGANG @@5@ stehen.

- MAUERWERK 8 Boukbiper
%

| i\mﬁ_‘ Die Stellung der Gebéude, die Firstrichtung so-

. wie der Abstand zur Nachbarbebauung und zur

A — StraBe sind auch bei Um- und Neubauten einzu-

; Eﬁ;ﬁ%ﬁgfﬁm\:ﬁ/ﬁ em halten oder haben sich an der historisch Gberlie-

%%%Siﬂ%h”ié_%ﬁﬁiﬁ;m” ferten Form (Urkarte] zu orientieren. Das gilt so-

SEARRER 10/18.cm wohl fir die versetzten Fluchten des Markiplatzes

—] T als auch fir die anschlieBende Bebauung. Zur

Erhaltung der prégenden Bauflucht ist die Stel-
lung der Gebdude, auch bei Neubauten, unver-
andert beizubehalten. Eine Orientierung an der
historisch iberlieferten Form (Urkarte) ist méglich.
Versatze, Ruckspringe aus der Flucht und jede
andere Form rGumlich wirksamer Abweichungen
von der Bauflucht sind unzuléssig.

Neuve Geb&ude missen sich an den Proportio-
nen und Abmessungen der iberlieferten Bauwei-
se orientieren. Fassadenbreite, Traufhdhe und
Dachneigung sind entsprechend anzugleichen.

Dachdetails

N s e e e i S



) Markt Laaber
Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Ausschnift Photo ca. Ende 19. Jh.

Man beachte die giebelstandige Stellung der Hau-
ser Am Marktplatz Nr. 11 u. 12. Nach dem Brand
erdolgte leider eine Drehung der Geboude

Photoausschnitt Alte Plankmuhle (jetzt Sparkasse|
Stehende Offnungstormate

Die Offnungen des EG und OG liegen nicht Uber-
einander [freie Anordnung, Lochfassadenprinzip)
Keine Dachiberstande an Traufe u. Ortgang
ungestérte Dachfldche (zuruckhaltende Gauben)

Satzungstext

Q Fassade
Q.1 Proportion

Gebdaudebreite:

Die Ablesbarkeit der historischen
Parzellenstruktur ist durch die Uberlieferte Art
der Gebdudestellung im  StraBenbild  zu
erhalten. Wenn mehrere Gebdude zu einem
Gebdude zusammengefaft werden, sind die
Fassaden auch bei einem Neubau so zu
gliedern, daf3 die bisherigen
Gebdudeproportionen  im  wesentlichen
gewahrt bleiben.

Abmessungen:

Das Prinzip der wechselnden
Traufhdhen,/Fassadenbreiten muf® auch  bei
Neubauten erhalten bleiben.

Offnungen:

Die Fassaden sind bei Neu- und Umbauten
entsprechend den in der Ortsbildanalyse
festgestellten Merkmalen zu gestalten. Typisch
ist der massive Putzbau mit lochfassaden in
denen der Wandanteil gegeniber dem
Offnungsanteil dominiert (siehe Kap. 3.2.5
AbschluBbericht  zu  den  vorbereitenden
Untersuchungen - 5. 92 ff.).

.2 Ein- und Anbauten

Balkone, Erker, Vorbauten:

Erker, Balkone und loggien sind  zur
StraRenseite  und  der dem  Markiplatz
zugewandten Seite nicht zuldssig.

Arkaden:

Die Ausbildung von Arkaden ist nur zulGssig,
soweit die Fassade des Gebdudes und das
StraBenbild nicht nachteilig beeinflufdt werden.
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Markt Laaber

Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

Satzungstext

Q.3 Oberflache
Putz:
Aubenwénde sind zu verputzen. Gemusterte,
dekorative, modische Putzarten  und
Verkleidungen mit ortsuniblichen

Natursteinplatten, keramischen Platten sowie
Wetterschutzverkleidungen  aus  kinstlichen
Materialien sind - auch teilweise - nicht
gestattet.

Aulenwénde sind in der Regel ohne
Unterbrechung bis zum Boden zu verputzen.

In der Regel ist Glattputz in traditioneller
handwerklicher  Verarbeitung  (Alideutscher

Clattputz,  Kellenstrich)  mit  lebendiger
Oberflache vorzusehen.

Holz:

Fachwerke sind freizulegen und zu erhalten.
Holzschalungen sind in ortsiiblicher Weise als
senkrechte,  Uberlukte  bzw.  senkrechte
Schalung mit Deckleisten auszufihren.
Holzflachen sollen so behandelt werden, daf®
die Farbverénderung durch den natirlichen
Alterungsprozeb nicht verhindert wird.
Holzverschalungen an  Wirtschaftss  und
Nebengeb&uden sind  mit  ségerauhem,
farblich nicht behandeltem Holz herzustellen.

Q.4 Farbe

Fir verputzte Mauerwerksflachen sind helle, kalte
Pastellténe und gebrochene Weibténe zu ver

Beispiele fir magliche Putzgliederungen von
Giebelfassaden.
Quelle:

wenden, die in der Oberfléchenwirkung dem hi-
storischen Kalkanstrich gleichkommen.

Fur die Entscheidung iber die farbige Behand-
lung der Fassade ist ein groBfléchiges Farbmuster

Karl Erdmannsdorffer, Baufibel fiir die Oberpfalz auf der straBenseitigen AuBenwand anzubringen.

Verlag Kastner & Callwey, Minchen 1942

Die Farbténe der in der Gemeinde aufliegenden
Palette (Tafeln) sind zu verwenden.



) Markt Laaber
Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

B H B &
E@ mm

-
0 &

L0
L]

0
3
=

L]

Mégliche Formate und Gliederungen von Fenstern

Beispiele typischer historischer Haustiren in der Oberpfalz.
Quelle: K. Erdmannsdorffer, Baufibel fir die Oberptalz
Verlag Kastner & Callwey, Minchen 1942

Satzungstext
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Q.5 Offnungen
9.5.1 Anordnung, Format

Fenster: :

Die Anzahl und GroBe von Wandéffnungen
sowie ihre Anordnung sollen sich an dem
Vorbild der iberlieferten Fassadengestaltung
orientieren.

Fensteréffnungen  sind  in der  Regel
hochrechteckig (ca. 4:5), Rahmen und
Sprossen  sind  handwerksgerecht  und
konstruktiv auszufGhren.

Sprossen dirfen nicht durch Attrappen ersetzt
werden.

liegende Offnungsformate und Fensterbander
sind nicht zulassig.

Schaufenster:
Schaufenster sind nur im Erdgeschof3 und nicht
als Eckschaufenster zulcissig.  Achsen und
Teilungen missen der Konstruktion  des
Gebdudes und der Proportion der Fassade
entsprechen.

Schaufenster sind nur als Einzelfenster mit
hochrechteckigem ~ Format  zuléssig.  In
Einzelfallen kénnen Segmentbogen
zugelassen werden.

Q.5.2 Konstruktion

Fenster, Turen, Tore:

Fenster, Tiren und Tore sind in der Regel in
Holz  auszufihren. Dabei  sollen  die
Formensprache und die Gliederung der noch
vorhandenen historischen Tore und Tiren in
der Umgebung als Lleitaden fir eine neue
handwerkliche Ausfihrung dienen.

Garagen sind mit hélzernen Toren (senkrechte
Schalung) zu versehen.



) Markt Laaber
Ortliche Bauvorschriften

Hinweise, Beispiele, Abbildungen

SCHNITT 1

- 20

Abbildungen unten und oben:
Beispiel fir eine magliche Detailgestaltung von

Vordéchern
DETAILS l E{ J[
¢ pETAIL L
LeraL 1 r_ i
= = 5
7 1, #<
e - / * "

-
.

|
LTI

SCHNITE A-A ML
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- L WANKEL
25x25x3
- T WINKEL
25x25x3
- TITANZINKBLECH
STEHFAIZDECKUNG
- FlZ
- BITUBAHN
- BRETTER 2,5 CM
NUT U. FEDER
STUMPF GESTORBEN
UNTERSEITIG
GEHOBELT
- STAHLTENE
GALVANISCH
WERZINKT
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Satzungstext

. laden:
Holzklappléden sind zu erhalten. Andere
Schutzeinrichtungen wie Rolladen, Jalousetten
sind im Marktplatzbereich nicht zugelassen.

Rolladen sind fir die anderen Bereiche
zugelassen, wenn sie hinter der Putzkante
liegen und von auBen nicht sichtbar sind.

. Clas:
Als Fensterglas ist in der Regel Klarglas zu
verwenden. Strukturglaser, Buntglaser,
sogenannte Antikverglasungen und
Glasbausteine sind nicht zugelassen.

Q.6 Sonnenschutz und Wetterschutz

Wetter und Sonnenschutzanlagen aus Kunststok--
fen oder aus sonstigen nicht im traditionellen
handwerklichem Sinne verarbeiteten Materialien
sind nicht zul&ssig.

Einfach gestaltete Wetterschutzdécher Uber Ein-
gangen sind zuldssig, wenn sie nur einen be-
grenzten Teil der Fassadenzone erfassen und zu
keiner gestalterischen Trennung der Fassade zwi-
schen den Geschofden fihren.

Kragplatten aus Beton und Ghnliche massive Kon-
struktionen sowie Anlagen, die als Werbetrager
dienen, sind nicht zulassig.

Als Sonnenschutz sind nur bewegliche Markisen
zulassig, die auf die FenstergréBe bezogen sind
und in geschlossenem Zustand nicht Uber die
Fassade hinausragen.
Markisen sind farblich
abzustimmen.

die Fassade

auf
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Satzungstext
10 Umgriﬁ

Bauliche Anlagen im Vorbereich der Gebdude
sind so zu gestalten, daf sie die Umgebung
nicht nachteilig beeinflussen.

Im Markiplatzbereich sind Pflanzkibel i. d. Regel
nicht zuldssig.

Nebengebdude wie Garagen und Gerdteschup-
pen sollen in Konstruktion, Material und Farbe
auf das Hauptgebéude abgestimmt sein.
Einfriedungen sind als naturbelassene senkrechte
Holzlattenzéune oder aus Metallgittern mit senk-
rechten Staben (Hohe 1,20 m bis 1,50 m) oh-

ne Sockel zugelassen.

16 as Einfriedungen sind im Bereich des Griin-

dungsmarktes (Marktplatz) zum &ffentlichen Raum
auch Mavemn zulassig. Sie dirfen Uber die Ge-
baudefluchten nicht vorspringen und sind wie die
Wandflachen der Gebéude zu verputzen. Als
Abdeckung sind naturrote Dachziegel zulassig.

1T Werbeanlagen

Die Werbe- und Schriftzone ist grundsatzlich
dem Erdgeschofibereich zuzuordnen. Sie kann
ausnahmsweise auch im  Umwehrungsbereich
des ersten Obergeschofles liegen, wenn die Be-
sonderheit der bestehenden Fassaden dies
erfordert.

Eine Héufung von Werbeanlagen, die das Fas-
saden- oder StraPenbild beeintrachtigt, st zu
vermeiden.

Art, Form, Grofle, lage, Material und Anord-
nung der Werbeanlagen missen sich der Maf>
stéblichkeit der Architektur einfigen.

Die GroBe der Buchstaben darf 20 cm nicht
Uberschreiten. Bei gleichzeitiger Verwendung
von Grof3- und Kleinbuchstaben sind Abweichun-
gen méglich, wenn die Kleinbuchstaben deutlich

1 / unter der vorgeschriebenen GraRe bleiben.

Historische ~ Werbeanlagen sollen  erhalten
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werden. Neue Ausleger sind zulassig, wenn sie
an die Tradition der historischen Wirtshaus- und
Zunftzeichen anknipfen und als handwerkliche
leistung mit dem handwerklich gestalteten Ge-
bdude in Einklang stehen.

lichtwerbung ist unzuldssig mit Ausnahme von
Einzelbuchstaben aus dunklem Material, die hin-
terleuchtet werden (Schattenschriften).

12 Rechtsvorschriften

Fir Abweichungen von den &rflichen Bauvor-
schriften ist das Einvernehmen der Gemeinde er-
forderlich. (Art. 77 Abs.2 BayBO).
Die Vorschriften dieser Safzung gelten nicht, so-
weit im Bebauungsplan nach Art. 98 Abs. 3
BayBO abweichendes bestimmt ist.

13 Ordnungswidrigkeiten

Wird dieser Satzung zuwidergehandelt, dann
gelten Art. 96 Abs.1 Ziffer 15 BayBO (Ord-
nungswidrigkeit mit Geldbube) und Art. 23
BayDschG  (Ordnungswidrigkeiten).

14 Inkrafttreten

Diese Satzung fritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.
laaber, den 27. Marz 1995

Markt Laaber

gez. Hogger
1. Birgermeister

Gestaltung:
Dipl. Ing. Bert Obermayer - Architekt, Reg. Bmstr.
Kirchgasse 10 - 84172 Buch am Erlbach






